3 : 00 

から まで静 g モード T 

写 5 KI ニットを運#£します 


_静音モードの開始時間、終了時間を設定します。 
「蝎 ► 」ボタンを押して開始時間を選択します。 
開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

押し続けると連続で変わります。 


( __ ) 

C=H 



猙葚モート 

祭件設定 



22： 00 

wmm 

::: ： ； 

から 

まて辞§モ~ 

KT ::: 

祭外ユニットを運軒します 

キャンセル：戾 S メニ J 一： 設定 



⑩「◄►」ボタンを押して終了時間を選択します。 
終了時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

押し続けると連続で変わります。 

⑩「メニュー/確定」ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 


答) 





參設定確定画面で「嶙畛」ボタンを押して im を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、静音モード'の設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 


a 


設定した時刻は変えずに静音モードを 
無効または有効にする方法 


⑩静音モード設定画面を表示させます。 ( ページ参 照) _____ 
響静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

r メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 



1— 

拳今'；^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ぅ: 


靜音モ ー K 


没定を珲定しますか？ | 


IMS いいえ 


參設定確定画面で「,►」ボタンを押して i ^ IB を選択します。 

「メニユー/確定」ボタンを押すと、静音モードの有効/無効 
を確定し、基本画面に戻 y ます。 




















































































便利機能 




我爪切殿 

表示の設定方法 


操作方法 




⑩便利機能設定画面を表示させます a 

ページ'_照〕 ， 

⑩便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、表示切換設定画面が 
表示されます。 




⑩表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを押して圍固！を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、表示設定画面が 

表ホさ？！ま 





參表示設定画面で「 ▼▲ 」ボタンを押して mil または ifilni を 
選択します。 

⑩設定後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定を確定し、 
基本画面に戻ります。 

※詳細表示の選択を変更したいときは 詳細表ホ選択の設定 方法を 
ご覧ください。（ほ 0 )ページ参照） 


































































































































































































































































便利機能 


I コントラスト調整 




⑩便利機能設定跑面を表瓜させます。 

(〇ページ参照） 


⑩便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


コントラスト調整 


を選択します。 


r メニユー/確定」ボタンを押すと、 

コントラスト調整設定画面が表示されます。 



コントラスト瑪擬 

コントラスト乇调察します i 


▲ '翻？ \ 

/辰い 

▼ 淡い 


_コントラスト調整設定画面でご希望のコントラストに 
なるまで「¥▲」ボタンを押し続けます。 

設定後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、基本画面に 
戻ります。 


■キー□ック 


iliBA 



I 翻離 

舒苕 モード 

表獅換 

□ントラスト調整 


:;:笆轾切換 

hh 

::: キャンセル：炭る メニ：!- 

-. 逭沢 ネ| 


_便利機能設定画面を表示させます。 

ぐジ'麵 

_便利機能設定画面で「▼ a I ボタンを押して oggaa を 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 




⑩キー□ックの機能説明文が表示されます。 

福能許明 


基本画面てメニューボタンを4秒以上 
押すとキー□ックが設定されま T , 
キー□ック中は全ポタン換作が 
照劝てす 3 

































_ 言語切換 



忒: F 状況一 t ! 

1,3 



換気モード 

畜通触：:: 

::■気 

有効 

铝タイ7— 

照効 

入タイマー 

無劝 

スケジュールタイマー 

照効 

キャンセル：民る 

名 ► 


壽現在の設定状況一覧が表示されます。 

次の項目へは、「◄►」ボタンを押します。 

壽「キャンセル」ボタンを押すと、メインメニュー画面に 
民ります。 


-表示項目- 

換気量 ディスプレイ自動〇 FF 

換気モード 設定濕度自動復帰(冷房） 

加湿換気 設定潟度自動復帰(暖房） 

切タイマー 設定温度範囲制限(冷房） 

入タイマー 設定温度範囲制限(暖房） 

スケジュールタイマー快速) 令暖 
消し忘れ防止 静音モード 

節電モード 表示切換 

節電モード状態 詳細表示 

特機電力低減_ 

※接続システムによっては表示垣目が異なります。 
設定可能項目のみ表示されます。 



- . 


表示説明 

故陶かな9と思った6 


_「メニュー/確定 j ボタンを1回押し、 . 
表爪させます。 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを 
を選択し、「メニュー/確定」ボタンを 




設定状況一覧の操作方法 


SS , . ぎ〇 j 瞧 

oXaEliA//1j 






⑩言語切換画面で 「▼▲」 ボタンを押して 
1111 M 3 を選択します= 

⑩選択後、「メニュー/確定」ボタンを押 
基本画面に戻ります。 




靜莒 モー ト 
教示妃襖 
コントラスト凋整 
キーロック 


\mmrn 


參便利機能設定画面を表示させます。 

(3 ぺ-ジ参照） 

⑩便利機能設定画面で「 ¥▲ 」ボタンを押 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを持 
表示されます。 














































時計設定 


_時計の設定方法 

iMSMM 



メインメニュー 


2/2 

設定状況…装 


表示説明 
故_かな？と思 

: J たら 


キ T ンセル：禹る 

メニユ ー ： SIR 

- 


壽「メニュー/確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 

~~~ -V v * |L 


⑩メインメニュー画面で 「▼▲」 ボタンを押して 


時計設定 


を 


選択します。 


「メニュ ー /確定」ボタンを押すと、時計設定画面が 


表示されます。 



mmm _ 

^ 01 月 cn 日日皤日 

0:00 


:キンセル：睽るグニ j 一：披定 


響「嘁鉍」ボタンを押して「年」を選択します。 
「▼▲」ボタンで設定します。 

押し続けると連続で変わります。 



時 ttis 足 _ 

2012¢ ES 0 01 B 水®日 

0:00 


キャンセル：灰る メニュー：投定 4 孪►: 


⑩「碡►」ボタンを押して「月」を選択します。 
「▼矗」ボタンで設定します。 

押し続けると連続で変わります。 





時 ft 設定 



◦2 月01日氷遥 S 

3 :圈 

キ T ンセル：围 S メニ J :冰定 4令 ► 


_「◄►」ボタンを押して「分」を選択します。 

「▼▲」ボタンで設定します。 

押し続けると連続で変わります。 

_「メニュー/確定 j ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 

I — 3 b ス□つせ- 

日付の有効範囲は2012年1月1日〜2099年12月31日です。 




mmTE _ 

，ぶ; r を敁: a •しま t が？ 

いいえ 


キヤ•ソセル：滢芯メニユ確； S : 


⑩設定確定画面で r 嘰►」ボタンを押して I ® を選択します。 
r メニユ ー /確定」ボタンを押すと、時計を設定し、 

基本画面に戻ります。 


※節電スケジュール.スケジュールタイマー • 静音モード設定の 
場合は、各設定画面に戻ります。 






















































表示説明 


_表示説明の操作方法 


操作方法 


ンメー：！一 

E 登定状況 一 M 
時 it 設定_: 

故降かな？と思ったら； 


げメニュー/確定」ボタンを1回押し、メインメニュ_画面を 
表示させます。 

_メインメニュ ー 画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します 

「メニュー ■/ 確定」ボタンを押すと、表示説明一覧画面が 
表 7 JJ されます。 






⑩表示説明一覧画面で「▼▲」ボタンを押してご希望の項目を 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


⑩表示説明の説明文が表示されます、 

⑩「キャンセル」ボタンを押すと、前の画面に戻ります。 



故障#な？と思った 1 5 


サービスを 依頼される前に 


操作方法 


表示された症状と同じであれば、故障ではありません。 


:メインメニュー 2/2 

:時 P 設定 
:表示説明 


春 r メニュー/確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 

李壬念好字甘 

⑩メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選釈します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

「故障かな？と思ったら」画面が表示されます。 



故降かな？と思つたら 


サービス逸铯先表示 


⑩「故障かな？と思った 5」 画面で 「▼▲」 ボタンを押して 

を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

「症状をお選びください」画面が表示されます。 









































故障かな？と思ったら 



_ r 症状をお選びください」画面で r ▼赢」ボタンを押して 
現在の状況を選択します。 

「メニュ ー /確定」ボタンを押すと、症状画面が表示されます。 


馨症状が複数ある場合は、「▼▲」ボタンを押すごとに症状例が 
変更します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、原因画面が表示されます。 


⑩原因を確認します s 

⑩「キャンセル」ボタンを押すと、前の画面に戻ります。 





⑩「故障かな？と思った5」画面を表示させます。 

(1^ ぺ-ジ麵 

參「故障かな？と思ったら」画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定 J ボタンを押すと、左のサービス連絡先表示 
が表示されます。 

上郜にサービス連絡先の電話番号が表示されます。 

/登録されていなければコンタクトセンターのみが^ 

、表示されます。 ノ 

下部に親機の室内ユニットと室处ユニットの機種名が 
表示されます。 

( 機種によっては機種コードが表示される場合が\ 

、ぁります。 ノ 

※修理などでプリント基板を交換した場合は機種名が 
表示されません。 










































⑩泠やし週ぎ • 暖め週ぎに注意しましょう 

電気のムダ使いになります。 



⑩エアフィルターはこまめに清掃しましょう 

汚れたまま運転すると能力の低下-水もれ、 
または故障の原因になることがあります。 

©ペ-ジ参照 






參タイマー運転を有効に使ぃましょう 

室内温度が設定温度になるまで時間が 
ががります。 

タイマー運転を活用し、事前に運転を開始して 
く t こ cf い。 


i 


⑩ドアや窓を開けたままにするのをやめましょう 


G 


_吹出口*吸込□の近くにものを霪くのをやめましょう 

能力が低下、または運転が停止することが jT 

あります。 f 、 


0 


#長時間使用しないときは電源ブレーカーを 
しゃ断しましょう 

電源プレーカーが入っていると、数ワット〜 
数十ワットの電力 （ ※1 ) を消費するためです。 

ただし、機械保護のため、再運転するときは 
必ず6時間以上前に電源を入れてください。 


hsl 汗) 


(※彳〕停止中の消費電力は，室外ユニットの 
機種により巽なります。 

く※？）設定は、電源ブレーカーをしゃ断する前 
の状態を記憶しています。 

(タイマ— 設定は消去されます。） 


〇 


#泠房中は直射日光を入れるのはやめましょう 

窓にはカーテンかプラインドをつけてください。 


> F : = :; = :: = : =g^y^= !! = ! ^ 

^ -- ■■■■■■■■■' 

im 


Q 


翁テレビ*ラジオ*ステレオなどは室内ユニットや 
リモコンか61 m 以上離しましょう 

映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。 


〇 


® クルーフ制御。2リモコン制御の組合わせや設定については、必すお買上けの販売店に確認してください。 

級ヴループ制御 • 2リモコン制御についての組合わせや設定を変更される場合はご自分でなさらずに、必ずお買上げの販売店 
にご依頼ください^ 


コントロールパネルとリモコンがら1台(グルーフ制御の場合 
は1グループ)の室内ユニットを運転操作できます。 

參コント□—ルパネルは別置きすることでリモコンとして 
ご使用になれます。 



@1つのコント □— ルパネルで最大16台まで運転操作 
できます。 

® 各室内ユニットはそれぞれの吸込温度センサーで 
コント□—ルパネルの設定湿度に個別制御します。 


室内ユニット 
コント □— ルパネル 



リモコン併設による制御 


1つのコント□—ルパネルでグループ制御 


複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場合 



う気平 
ょ空水に 
しいは体 
まが時' 

い暖ィて 
使 J フしに 
ににドにラ 照 
手下•きよ。参 
上は房向いいジ 
を気泠下なさ 一 
節空、はてだぺ 
調いは時当< 
向た向房接て 
風泠風暖直し 

〇 

















お手入れのしかた A 


⑩司燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで使用しない 
ベンジン • シンナーで本体をふかない 

ひび割れ • 感電 • 引火の原因になります。 


⑩エアコンを水洗いしない 

漏電によつて感電や火災の原因に 
なることがあります。 


-△注意 

⑩ •? 


水ぬれ禁止 


着お手入れのときは必ず運転を停止し、 
電源プレ_力一をしゃ断する 

電源ブレーカーをしゃ断しないと、感電や 
けがの原因になることがあります。 


Q 


〇 


圓: 


清掃時以外は、エアフィルターを外さないでください。 

故陣の原因になることがあります。 

吸込口に正規のエアフィルター以外のもの（キッチンベーパーなど）を取り付けないでください s 
性能が低下し、凍結*水もれの原因になることがあります。 


日常のお手入れ 


エアフィルターの清掃のしかた① 


コント □— ルパネルに 

「フィルターのお手入れ時期です」が 

表示されたら、清掃してください。 

® 一定時間運転すると表示します。 

@ ® 表示されるまでの時間を変更することができます。 
_汚れの多いところで使用される場合は 
m お買上げの販売店へご連絡<ださい。 


2■吸込ク'リルを開けます。 

ゆっくり手前に引いてください。 

! 〇 ® 少ししか開かないように 

_ なっています。 

ご^^^ H 無理に引っぱらないで 

響ください。 


汚れ 

表示されるまでの時間 

標準 

2500時間 （1 年相当） 

多い場合 

1250 BS 圊(半年相当） 


® 汚れがとれな<なりましたら 
エアフィルターを交換してください。 

(交換用エアフィルターは別売品です。） 

(63、ページ参照 

® 油分の多い雰■気環境での使用はやめましょう。 
油分が付着した場合、こまめにエアフィルターや 
吸込グリルを清埽してください。 


■吸込グリルのロックを外します。 

□ツクレノ ゞ 一を上げて、□ツクを外してください。 


(3 ■エアフィルターを取り出します< 

ゆっくり上へ引き上げてください。 


■ 



4■清掃します。 

汚れは電気掃除機または水洗いで清掃してください。 

汚れがひどい場合、^ 水切り後、日陰で 
柔らかいブラシや 乾かしてください。 

中性洗剤を使って 0^- 
洗ってください。 \ kV °\ 


H • 


50° C 以上のお湯で洗わないでください。 

変色や変形の原因になることがあります。 
乾燥させる場合は火であぶらないでください： 
燃える原因になることがあります。 



















5 ■エアフイルターを敢り付けます。 

3と逆の手順で吸込みグリルのフイルターガイド!；; 
そって取り付けてください。 

エアフイルター 


-フイルターガイド 


吸込みグリル、 


G ■吸込グリルを閉めます。 

2と逆の手順で閉めてください。 


/■吸込グリルにロックをします。 

1と逆の手順でロックレパーを下げてください。 

8■コント □— ルパネルの「フィルターの 
お手入れ時期です」の表示を消します, 

翁コント□ールパネルのメインメニューより 
フィルターサインリセットを行ってください。 
(本ページ下参照） 

，運転中、停止中のどちらの状態でもへ 
V 表示を消すことができます。 ノ 


フィルターサイン 1 」セツトのしかた 



⑩フィルターまたはエレメントのお手入れが終わつたら 
フィルターサインのリセットをします。 

_「メニュー/確定」ボタンを押します。 

メインメニュー画面が表示されます。 




メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択し、 
「メニュー/確定」ボタンを押します。 



_基本画面で、1の表示が消えます。 

フィルターサインリセットの完了です。 





























































® 柔らかい布でがらぶきしてください。 

® 汚れがとれな t ヽときは、布を水でうすめた中性洗剤に 
ひたしてよく絞り汚れをふき取つたあと、乾いた布で 
がらぶきしてください。 

*吹出□の羽根を清掃するときは、羽根に手をそえて 
ふいてください。 

(羽根を強く押し清掃すると羽根が外れる原因となります。） 


I 


. ガソリン.ベンジン。シンナ ー• ミガキ粉. 
市販の液状殺虫剤などは使用しないでください £ 
変色や銮形の原因になることがあります。 
i 50° C 以上のお湯を使用しないでください。 

変色や変形の原因になることがあります。 


シーズン始め * 終わりのお手入れ 



確認してください。 


® 室内’室外ユニットの吸込□や吹出□をふさいでいませんか？ 

障害物がある場合は取り除いてください。 

障害物は風量低下による能力低下 • 水もれや機器の故障の原因につながります。 

エアフィルターと外装を清掃してください。 

® エア フィルター は清掃後、必ず元の位置に戻してください。 

(清掃のしかたは © ページ参照） 

* 清掃後は、電源を入れてコント□—ルノ t ネルのメインメニューよりフィルタサインリセットを行ってください。 

( IS ぺ-ジ参照） 

6時間以上前に電源フレーカーを入れてください。 

® 機械保護のためと、始動を円滑にするためです。 

® 電源ブレーカーを入れると、コント□—ルパネル表示部が点； U します。 

電源ブレーカー投入後、6時間以内の暖房運転について 

® 機種シリーズによっては、機器保護のため下記運転動作を行う場合があります。 

電源プレーカー投入後、6時間以内に暖房運転をした場合、機器保護のために室内ファンは約10分間停止後に運転します。 
上記運転は据付時のみでな <、電源プレーカーを〇 FF/ON するごとに行います。 

暖房運転をスムーズに開始するために、暖房シーズン中は電源プレーカーをしや断しないことをおすすめします。 



晴れた日に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください 

® カビなどを防止するためです。 


電源ブレーカーをしゃ断してください。 

® 電源プレーカーが入っているときは、数ワッ I —数十ワットの電力を消費します, 
節電のためにも電源をしゃ断してください。 

® 電源プレーカーがしゃ断されると、コントロールパネル表示部が消灯します。 

エアフィルターと外装を清掃してください。 


«•エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 
(清掃のしかたはページ参照） 



あ' 


エアコンを数シーズンご使用になると内部の熱交換器やドレンパンが汚れ、性能低下や水もれなどの原因になります 
内部清掃には専門の技術が必要ですので、お■上げの販売店にご依頼ください。 










調子がおかしいとき w 


コント □— ルパネルからの確認のしかた 


メインメニューの 


故障かな？と思ったら 


より確認してください。 （ 


ぺ—ジ参照） 


11次の内容でも確認できます。 


次の場合は、故障ではありません。 

翁電源ブレーカー投入後、6時間以内の暖房運転について 

機種シリーズによつては、機器保護のため下記運転動作を行う場合があります。 

電源ブレーカー投入後、6時間以内に暖房運転をした場合、機器保護のために室内ファンは約10分間停止後に運転します。 
上記運転は据付時のみでなく、電源プレーカーを0 FF / ON するごとに行います。 

暖房運転をスムーズに開始するために、暖房シーズン中は電源プレーカーをしゃ断しないことをおすすめします。 


運転 

しない 


停止後、すぐに運転したとき 


温度調節ボタンを押して、 
すぐ兀の設定に民したとき 


「集中管理されています。 

このリモコンがらは操作 
できません。」と表示されたとき 


電源 プレーカーを 入れ 
6時間以内に暖房運転したとき 


室外 ユニッ トが停止 


ときどき 

止まる 


風里刀 

設定どお y 
にならない 


コント □— ルパネルに「除霜/ 
ホツト スター ト」が表爪され、 
溫風が止まる 


コント□ールパネルに「 U 4」「 U 5 
と表示され、停止するが数分で 
運転を再開する 


風向が設定 コント □— ルパネルに 

スイングが A 示されているか' 

,風向羽根がスイングしない 

な b ないまたは 

風向が コント □— ルパネルの M 向 W 示と 

-1 ント□ール 14向羽根の弛きが y 〔なる 

パネルの表示 
と巽なる 



原因 

確認内容 1 

機械に無理がかからないように 
コントロールしているためです。 

コント□—ルパネルの運転ランプ 
が点灯していれば正常です。 

糸勺3〜5分後に自動で運転を開始 
します。 

集中機器により、コントロールされて 
いるためです。 

表示の点滅はそのコント□ール 
パネルで操作できないことを 
ホします。 

機器保護のためです。 

(本ページ 上 参照） 

約10分間停止後に室内ファンは運転します。 

( 6時間以上前に電源ブレーカー\ 
、を入れてください。 ノ 

室潟が設定温度に達しているためです。 
室内ユニットは送風運転を続けます。 

c 令房運転時〉 

設定温度を下げてください。 

〈瞍房運転時〉 

設定潟度を上げてください。 
しばらくして運転開始すれば 
正常です。 

室1ユニットに霜が着くと 
暖房能力が下が'るので、除霜運転を 
自動でしているためです。 

約6 〜 8分(最長10分) で、 

元の運:転に戻ります。 

エアコ ン以外の機器がらの電気雑音 
(ノイズ)により ユニッ ト間の通信が 
しゃ断されて停止しているためです。 

電気雑音（ノイズ)がなくなると 
運転を自動で再開します。 

0■令房運転時〉溶けた水が飛ぶのを防ぐ 
ため、風量「弱」運転になります。 

しばらくすると、風量を変える 
ことができます。 

广マイコンドライ運転中は、 

\風量設定できません。ノ 

〈暖房運画時〉室内温度が設定溫度に 
達したときは室外ユニットは停止し、 

室内ユニットは微風運転になります。 

風量の切換え完了までに時圉が 

また、除霜運転中(暖房運転時)の場合、 
直接風が当たらないようエアコンの 
風は停止します。 

設定潟度を上げてください。 
しばらくすると風量が 
変わります。 

0ペ-ジ参照） 

〈暖房運転時〉運転関始直後や設定温度 
より室内湍度が高いときに真中吹出しに 
風向をコント□—ルしているためです。 

しばらくするとスイングします。 
( U 0 i ベ-ジ参照） 

〈暖房運転時:)運転開始直後や設定温度 
より室内潟度が高いときに真中吹出しに 
風向をコント□—ルしているためです。 

しぱらくすると設定の風向に 
なります。 

ペ-ジ参照） 

. j 



⑩暖房運転の特性 •） 令房運転の特性 （ ページ)、マイコンドライ運転について （ ページ)を--読してください。 
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次の場合は、故障ではありません。 


「 症状 

原因 

確認内容 ^ 

白ぃ霧が 
出る 

泠居 B 夸、湿度が高いとき 
(油分やホコリの多い場所） 

室内ユニット内部の汚れがひどい場合 
(こ、温度ムラが生じるためです。（※〇 

使用環境を確認してください。 

除霜運転中および除霜運転終了後、 
暖房運転に切り換わつたとき 

霜が溶け、湯気となつて出てくるため 
です。 

コント □— ルパネルに 
「除霜/ホットスタート」の表示が 
出ていれば除霜運転中です。 

音が出る 

適転開始直後の「ジーン」といラ音 

風向羽根を動がす電動機が作動 
している音です。 

1分くらいで音がヅ」^さくなります。 

玲房時や除霜時の i シュー」といろ 
かすがな連続音や除霜時の 
「チュルチ: ij レ」という音 

エアコン内部にガス （) 令娱）が流れて 
いる音です。 


運転開始_停止直後、除霜開始- 
停止直後の「シュー」という音 

ガス0令媒)の流れが止まる音または 
流れが変わる音です。 

暖房運赶時は自動で除霜運転に 
切り換わりコント □— ルノ ネルに r 除霜/ 
ホットスタート」が表示されます。 

約6〜8分(最長10分)で、元の 
運転に戻ります。 

運転中や停止後の「シャー」 

「ジュルジュル」といろかすがな 
連続音 

ドレン排出装置が動作している音です。 
(«2) 


運転中と運転停止後の 
「ピシピシ」というキシミ音 

樹脂部品が温度変化により伸縮する 
ためです。 

— 

ホコリが 

出る 

長時間運転停止したあと、 

ふたたび運転を始めるとき 

室内ユニット内部に付着したホコリが 
吹き出るためです。 


— ■オイか 
出る 

運転中 

部屋のニオイ • たばこのニオイなどが 
室内ユニット内部で吸着されて 
吹き出すためです。 

ニオイが気になる場合、室内温度 
が設定温度に達したときの風量を 
「微風」または「風量なし」に設定 
できます。 

詳細はお買上げの販売店に 
ご連絡ください。 

/P 凡ない 

マイコンドライ運転中 

マイコンドライ運転は、室内温度を 
できるだけ下げずに湿度を下げる運転 
をするためです。 

冷房運転で室内温度を下げてから 
マイコンドライ運転をして 
ください。 

( ページ参照） 

-J 


⑩暖房運転の特性 • 泠房運転の特性 （ i !° j ページ)、マイコンドライ運転についてページ)を一読してください。 


ぐ※1 ) 室内ユニットの内部の洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですのでお買上げの販売店にご依頼< ださい。 
(^2) 冷房運転中に取り除かれた室内の水分を排岀します。（ドレン排出装置は別売品です。） 



















































止ボタンを押して停止してください。 


停電自動復帰を設定していませんか? 


集中管理中の表示が点灯していませんか？ 


停止を指示した集中管理室などへ連絡 • 確認をして 
ください。 


遠方制御機器を接続していませんか? 


有効/無効設定画面で i 無効!を押してください。 


入切タイマー運転をしていませんか？ 


運転/停止ボタン 
を押さないのに 
運 fc 9 停止した 


室内に熱源 ( 〇 A 機器など)が 
多すぎませんか？ 


在室人員が多すぎませんか 9 


窓に力ーテン • プラインドをつけてください。 


直射日光が入っていませんか？ 


しっかり閉めてください。 


窓や屝が開いていませんが 9 


設定風量が「弱」になっていませんが？ 
風の吹出方向は適正ですか9 


エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

) 令房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 
また、吹出□などに結露する原因になります。 

( ページ参照） 


適正な渥度 • 風量 • 吹出風向に設定してください。 


設定温度は適正ですか？ 


エアフィルターが目詰まりして 
いませんか？ 


障害物を取り除いてください。 

障害物がある場合、風量低下や吹き出した風を 
吸い込み、能力が低下する原因になります。 
電気のムダ使いにもなり、機器が停止する原因に 
つながります。 


室内 ■ 室外ユニットの吸込□や吹出□を 
ふさいでいませんが？ 


よく冷えない、 
よく B 爰まらな〇 


〔冷房時〕 
〔冷房時〕 
〔冷展時〕 


エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

冷房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 
また、吹出□などに結露する原因になります。 

(が5^ベ—ジ参照） 


エアフイルターが目詰まりして 
いませんか？ 


障害物を取り除いてください。 


室内，室外ユニットの吸込□や吹出□を 
ふさいでいませんか？ 


運転するが 
すぐに止まる 


停電復帰後..再運転してください。 


停電ではありませんが？ 


春電源ブレーカーのとってが _^とって 

OFF 位置の場合は、 I 

電源を入れてください。 トリップ 

® 電源プレーカーのとってが 

トリップ位置の場合は、 \ 

電源を入れないで飯売店に 電源ブレーカー 

ご連絡ください。 （漏電しゃ断器） 


電源プレーカーがしゃ断されて 
いませんか？ 


童源ブレーカーをしゃ断してください, 


電溫ヒューズが切れていませんか? 


つたく 
転しない 


mp 


原因 


症状 


サービスを依頼される前にあ'調べください。 
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次の場合は販売店へご連絡ください。 


A 驢 it 
/ 8 \ ^ I—J 


⑩巽常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源ブレーカーをしゃ断する 

異常のまま運転を続けると、故障や感電 • 火災などの原因になります。 
お 買 上げの販売店にご連絡<ださい。 


〇 


症状 

電源ヒューズ*電源ブレーカー*漏電しゃ断器などの 


安全装置が作動する。 

運転スイツチの作動が不確実。 
エアコンから水がもれる。 


次の処置をしてから連絡を 

電源を入れないでください。 

電源をしゃ断してください。 

運転を停止してください。 



コント□—ルパネルの基本画面に次の 
いずれかの表示が点滅する。 

『巽常：メニューボタンを押してください』 

※運転ランプは点滅 

『警報：メニューボタンを押してください』 

※運転ランプは点灯 


下記の手順で、異常コードをお調べ 
ください。 

コント□—ルパネルの表示内容を連絡 
してください。 


〈異常コードの表示方法について〉 




_異常の場合、コント□—ルパネルの基本画面に次のいずれかの 
表示が点滅します。 


『巽常：メニューボタンを押してください』 

※運転ランプは点滅 

『警報：メニューボタンを押してください』 

※運転ランプは点灯 

⑩「メニュ ー /確定」ボタンを押します。 


運転ランプ 




⑩異常コードが点滅し、連絡先と機種名を表示します。 

馨お員上げの販売店またはコンタクトセンターに、 

「異常コード」「機種名」をお却らせください。 

※「機種名」が表示されない場合もあります。 

(プリント基板を交換した場合など） 

「機種名」が表示されない場合は、保証書に記載の「機種名」をお知らせください。 


別売品について A 


エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。 

ご入用のときには弊社純正品とご指定ください。詳細はお買上げの販売店にお問合わせください。 


A 驢生 
言口 


I 別売品の取付けは、自分でしない（交換用別売品は除きます） 

別売品は当社指定以外のものは使用しない 

取付けに不備があると、水もれ • 感電 • 火災の原因になります。 

お買上げの販売店またはコンタクトセンターにご依頼ください。（裏表紙参照） 


Q 


交換用別売品 

發交換用□ングライフフィルタ 


汚れがとれなくなったとき、交換してください。 





































